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Calidad rentable



Cultivador Viñedo

Sistema de apertura hidraúlica.
Hydraulic opening system.
Sistème de ouverture hidraulique.

El cultivador viñedo GIL está disponible en versiones fijo y extensible 
hidráulico para adaptarse a los diferentes marcos de plantación. El 
brazo de muelle permite un trabajo de refinado de gran calidad. Con 
rulo o rastra.
The vineyard cultivator GIL is designed in fixe and hydraulic extensible to 
be adapted to the different working width. The tine with spring non stop 
system make possible a high quality refined working. With the spring harrow 
or roller.
Le cultivateur pour la vigne GIL est disponible en fixe et extensible hidraulique 
pour s'adapter à different largueur de travail. Le bras avec resort fait possible 
un travail de grand qualité. Avec herse ou rouleau.

Sistema para acortar el rulo 
en las maniobras.
System to shorten the roller in 
the maneuvers.
Système pour raccourcir le 
rouleau dans les manœuvres.

Tercer punto 
hidráulico.
Hydraulic third point.
Troisième point 
hydraulique.

Sistema para regular la apertura.
System to regulate the opening.
Système de régulation de l'ouverture.

www.sembradorasgil.com

OPCIONES / OPTIONS / OPTIONS:
- Rulo / Roller / Rouleau.
- Rastra / Spring harrow / Herse à dents.
- Tercer punto hidráulico / Elevation hydraulic system / Sistème d'élèvation hidraulique.

DISTRIBUIDOR OFICIAL:

Julio Gil Águeda e Hijos, S.A.
Ctra. M-118, km 4,100

28814 Daganzo de Arriba (MADRID)
Tel.: (+34) 91 884 54 29/ 91 884 54 49

Fax: (+34) 91 884 14 87
e-mail: ventas@sembradorasgil.com

El fabricante se reserva el derecho de introducir variantes sin previo aviso. The producer reserve the right to introduce
modifications without previous warning.  Le fabricant se réserve le droit d’introduire des modifications sans avis préalable.

 CHLV-7B 7 Fijo / Fixe / Fixe 1,75 m. 200 Kg.
 CHLV-9B 9 Fijo / Fixe / Fixe 2,25 m. 250 Kg.
 CHLV-11B 11 Fijo / Fixe / Fixe 2,75 m. 300 Kg.

 CHMV-7B 7 Fijo / Fixe / Fixe 1,75 m. 280 Kg.   Hidráulico/Hydraulic/Hydraulique 1,30 - 1,75 m.
 CHMV-9B 9 Fijo / Fixe / Fixe 2,25 m. 360 Kg.   Hidráulico/Hydraulic/Hydraulique 1,75 - 2,25 m.

 CHMV-11B 11 Fijo / Fixe / Fixe 2,75 m. 440 Kg.   Hidráulico/Hydraulic/Hydraulique 2,25 - 2,75 m.
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