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Los retos del sector de maquinaria

agricola para el futuro

Llega el otorio y afrontamos una nueva campana agricola
con el interés, la ilusion y las incertidumbres de cada ario.
Como analizamos en este nuevo Agroimpulso, parece que
la camparia cerealista se presenta de forma positiva, pero
el dia a dia del agricultor no nos debe impedir analizar la
realidad del sector a medio y largo plazo.

En una empresa como GlL, con cada vez mds presencia a
nivel internacional, nos preguntamos hacia dénde va el
futuro de la maquinaria agricola. Se ha escrito mucho
sobre como el avance de la tecnologia ha ayudado a
alimentar al mundo hasta la fecha y como ahora mismo
el problema del hambre radica en la ineficaz distribucion
de los alimentos. La mejora continua de las variedades
que utilizamos, las nuevas y eficientes técnicas de riego,
fertilizacion y lucha contra las plagas y la incorporacion
de la mds avanzada tecnologia en tractores y equipos
agricolas ha conseguido que aumente considerablemente
la produccion, sin aumentar las tierras de cultivos.

Sin embargo, de cara a 2050 vamos a llegar a los 9.000

CONSEJOS PRACTICOS PARA
COMENZAR LA SIEMBRA:

12 REVISAR LA SEMBRADORA.

- ASEGURARSE DE QUE NO HAYA ELEMENTOS EXTRANOS DENTRO

DE LA TOLVA, QUE PUEDAN TAPONAR O DANAR EL DISTRIBUIDOR,

DISTRIBUIDOR, VIGILAR QUE ABRA Y CIERRE
VIDAD Y COMPROBAR

- SOBRE EL
CORRECTAMENTE, QUE SE MUEVA CON SUA

QUE TODOS LOS ELEMENTOS ESTEN EN PERFECTO ESTADO.

- REVISAR LA PRESION DE LOS NEUMATICOS,

- COMPROBAR QUE LOS ELEMENTOS DE REGULACION DEL

CONTROL DE LA PROFUNDIDAD ESTEN EN PERFECTO ESTADO.

- ASEGURARSE DE QUE LOS TUBOS DE CAIDA DE GRANO NO TENGAN

PERDIDAS Y MANTENGAN LA MEJOR VERTICALIDAD POSIBLE,

- LAS REJAS Y LAS BOTAS EN BUEN ESTADO SON ELEMENTOS CLAVES

EN LA BUENA LOCALIZACION DE LA SEMILLA EN LA TIERRA.

millones de habitantes y la FAO habla de que hay que
aumentar un 70% la produccion agricola actual. Segtin
FAOQ, con los equipos y tecnologias actuales se pueden
produccir suficientes alimentos aumentando tan solo un
10% la supetficie agricola mundial. Pero es necesario invertir
mucho y bien en los sectores agrarios de los paises en vias
de desarrollo.

La industria de la maquinaria agricola tiene un doble reto:
por un lado, debe ayudar a mecanizar con equipos sencillos
y eficaces a los paises en vias de desarrollo, para que
aumenten sus producciones tanto como lo hemos hecho
en Europa en las ultimas seis décadas. Por otro lado,
debemos exigir que en Europa se racionalice la legislacion
y se trabaje pensando en el futuro de todos: legislaciones
como la espanola, que no permite circular mdquinas
grandes por las carreteras, son un lastre para la agricultura
productiva y aumentan los coste de produccion, las
emisiones de CO, etc. Desde luego que todo cuenta a la
hora de responder al reto de producir mds y mejor.

_EN LAS SEMBRADORAS NEUMATICAS ES |{MPRESCINDIBLE
AIRE, DESDE LA CORREA,

|JER TIPO DE

REVISAR TODO EL SISTEMA DEL

TRANSMISIONES, RODAMIENTOS Y CUALQU

CONDUCCION. PARA ASEGURAR UN BUEN CAUDAL QUE

GARANTICE UNA BUENA DISTRIBUCION TODOS LOS ELEMENTOS

DEBEN ESTAR EN PERFECTO ESTADO.
_ LAS PUAS DE LAS RASTRAS DEBEN ESTAR NUEVAS AL COMIENZO
DE LA CAMPANA O 1O MAS HOMOGENEAMENTE GASTADAS PARA

GARANTIZAR UN CORRECTO TAPADO DE LA SEMILLA.

29 SOBRE LA SIEMBRA.
_VIGILE LA PROFUNDIDAD DE LA SEMILLA EN CADA PARCELA,

- COMPRUEBE QUE TODAS LAS LINEAS ECHAN GRANO CADA VEZ

QOUE CARGUE LA SEMBRADORA

- REPONGA CUALQUIER DESPERFECTO DE LA MAQUINA, AUNQUE

LE SUPONGA UNA pARADA. GARANTIZARA EL BUEN

FUNCIONAMIENTO, AHORRANDO TIEMPO Y DINERO.
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Ctra. de Alcala-Torrelaguna, Km 10,1 28814 Daganzo (Madrid) Tel.: 91 884 54 49.
Informacion y suscripciones: info@sembradorasgil.com
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Situacién del
mercado mundial
de cereales:
ouenas
perspectivas para
a nueva campana

Los Ultimos datos de la FAO para la campana de
cereales 2012-2013 hablan de una produccion mundial
de 2.295 millones de toneladas, de acuerdo con las
Ultimas estimaciones. Esta cifra reduce en 100 millones

de toneladas las estimaciones anteriores, debido a la
fuerte sequia en EEUU y en los paises del Mar Negro.

La produccion mundial de trigo prevista por la FAO
también se ha reducido hasta los 663 Mt en 2012. Por
su parte, la produccién mundial de cereales
secundarios (maiz, cebada, sorgo, mijo, centeno y
avena), las estimaciones también son a la baja,
alcanzando las 1148 Mt, millones de toneladas en 2012.
El descenso previsto responde principalmente a una
menor cosecha de maiz, que se espera disminuya a
864 Mt en 2012,

Por su parte, en Espana, segun los datos del Ministerio
de Agricultura (MAGRAMA), la cosecha de cereal de
invierno alcanzara los 12,26 Mt en la campana de
comercializacion 2012/13. Esta cifra es 440.000 tn mas
baja que la del avance de mayo y representa el 72,7%
e la cosecha de la campana 2011/12, cuando se llegd a
16,88 Mt, a pesar de que en la campana actual las
siembras han sido un 3% mas elevadas. Por tanto, se
estaria hablando de que las dificultades
meteoroldgicas por las que se ha atravesado este ano
habrian echado a perder mas del 27% de la cosecha,
en comparacioén con el ano anterior. El Ministerio
estima descensos en todos los tipos de cereales. La
produccién de trigo blando descenderia en un 22,16%
en relacion con la campana previa, llegando a 4,64 Mt,
la de trigo duro en un 50% (472.800 tn) y la de cebada
enun 27% (6,04 Mt).
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Subida sostenida de precios a medio plazo

En este contexto de reduccion de cosechas, y como
avanzamos en nuestro boletin de primavera, los precios
de los cereales han sufrido fuertes subidas este verano
y siguen manteniéndose al alza. Asi, segun el ultimo
informe de precios de los cereales de la Asociacion de
Comercio de Cereales y Oleaginosas de Espana
(ACCOE), en julio de 2012 los precios de los cereales
estaban en 234,76 €/tn el trigo blando, en 23738 €/tn
el maiz,en 222,21 €/tn la cebada y en 268,80 €/tn el
trigo duro.

Desde entonces, las subidas se han mantenido
durante todo el verano y a finales de septiembre
se pagaba el trigo blando a 264,09 €/tn, el maiz
se pagaba a 256,82 €/tn, la cebada a 246,13 €/tn
y el trigo duro a 288,40, es decir, subidas entre 20
y 30 euros por tonelada. Con la cosecha del maiz
se espera que en estos meses proximos baje un
poco el precio de este cultivo y se mantengan los
demas, pero con tendencia al alza de cara al
préximo ano.

Las perspectivas mundiales para la proxima
campana es positiva para los cerealistas espanoles
ya que se espera que aumente la demanda de las
materias primasy que las cosechas no aumenten
de forma tan importante como para que los precios
bajen. Lo normal es que la tendencia sea a subir
levemente y mantenerse en niveles altos. Si se
cumplen las previsiones meteorolégicas de una
campana normal en cuanto a lluvias, nos
enfrentamos a una campana de cereales que puede
ser muy positiva. @



La nueva PAC
quiere redistribuir
las actuales
ayudas agrarias

Varios articulos en diversos medios de comunicacion
nacionales analizan estos dias |la nueva direccion que
la Unién Europea quiera dar a la Politica Agraria Comun
a partir de 2014. En este momento existe una
preocupacion principal y es que el reparto de las ayudas
al campo que da Europa disgusta a los agricultores.
Entre un 75% y un 80% de los 5160 millones que recibe
Espafa, por ejemplo, se queda en manos del 20% de
los beneficiarios. Asi, miles de pequenos agricultores
reciben entre 500 y 1.000 euros anuales mientras que
grandes productores, terratenientes o ganaderos, se
reparten ayudas cuantiosas. Este reparto esta cada vez
esta mas cuestionado y es la clave de las negociaciones
a desarrollar el ano préximo.

. &

frenar determinadas practicas y que el criterio de

reparto no permitia que se beneficiaran quienes no
desempefian actividad agricola o lo hacen de forma
insignificante. El propio comisario de Agricultura,
Dacian Ciolos, ha denominado “agricultores de salon”
a aquellos que cobran pero no dedican su tiempo a la
agricultura como actividad principal.

La propuesta europea de nueva PAC veta la concesion
de los llamados pagos directos a aquellos perceptores
que no alcancen a ingresar por esta via ni un 5% de
su renta total. Este limite no se aplicaria a aquellos
que hayan percibido menos de 5.000 euros anuales,
porque pueden estar complementando su actividad
habitual con alguna pequena explotacion agraria. @

Los precios de
la tierra bajan
en 2012 en
Espana

Los precios de la tierra en
Espana bajaron en 201,
continuando el retroceso
iniciado en 2008. El precio
en términos corrientes es de
10.003€/ha, cifra un 1,6%
mas baja que en 2010y de
2.817€/ha en términos
constantes (-3%),de acuerdo
con los Ultimos datos
publicados por la
Subdireccion General de

Mas de 40.000
agricultores
asegurados

En este momento ya hay
mas de 400000 agricultores
y ganaderos que protegen
sus producciones a través del
sistema de seguros agrarios
combinados, con cerca de
medio millon de pdlizas
contratadas y un capital
asegurado de 11.500

Estadistica del MARM.
Los precios de las tierras de

cultivo descienden en un
2,4%, mientras que los
precios de las tierras que
son ocupadas por
aprovechamientos (prados
y pastos) se revalorizan un
5,4%. Las tierras de cultivo
que muestran mayores
descensos de precios son
las ocupadas por cultivos
protegidos (-21,9%), los
citricos (-11,4%) y,en menor
medida, el vifedo (-5,0%),
el arroz (-3,8%), los frutales
(-3,1%) y el olivar (-2,4%). @

millones de euros, cifra que
constata la eficacia del
sistema.

Con un territorio que en
gran parte soporta una
climatologia irregular y
extrema, la produccion
agraria esta sometida a
riesgos dificiles de prevery
evitar, por lo que el
aseguramiento se convierte
en Espana en
necesidad. @

una

Se eleva la edad media de los
agricultores de la UE

La edad de los agricultores
y ganaderos de la UE cada
vez es mas elevada. Segun
un estudio realizado por la
Comision Europea sobre el
envejecimiento de la
poblacion agraria, en 2007
por cada productor joven
(menos de 35 anos) habia
9 de mas de 55 anos. Sin
embargo, la situacion noes

homogénea. Alemania y
Polonia son los que tiene la
poblacion agraria mas
joveny en el lado opuesto
se encuentra Portugal.
Espafia se encuentra por
debajo de la media
comunitaria pero proxima
a ella con un 39% de la
poblacién con menos de
55anos. @
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Mas anchura con menos potencia.
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GIL ofrece un nuevo chisel
mezclador que en una sola pasada
elimina el residuo mezclandolo con
el terreno. Este equipo dispone de
brazos para poder colocar rejas con
aletas o de chisel. Equipado con

discos concavos dentados, mejora
la mezcla de los residuos y su
posterior descomposicion. Dispone
de un sistema de paralelogramo
para una perfecta nivelacion, a
cualquier profundidad de trabajo.

Todos nuestros aperos tienen los
mismos conceptos constructivos,

GIL lanza un nuevo
chisel mezclador para
reducir los costes de

produccion

un chasis robusto al mismo tiempo
que descargado de peso, lo que
supone un ahorro de potenciay una
mayor agilidad en el transporte y
en el manejo. La curvatura de los
brazos ha sido estudiada
meticulosamente en cada modelo,
para lograr una mayor penetracion
y una menor resistencia al terreno.

Las articulaciones hidraulicas, de
gran robustez, garantizan una larga
vida al chisel y una gran fiabilidad
en su utilizacion. La articulacion
vertical nos permite el menor ancho

de transporte para los mayores
anchos de trabajo. El disefio de los
amarres, de gran sencillez y bajo
mantenimiento, concede una larga
vida a su maquina sin holguras ni
roturas.

Todos nuestros mezcladores van
montados con rulo para facilitar Ia
disgregacion del terreno. Los aperos
de GIL pueden ser montados sobre
cualquier tipo de tractor ya que
disponemos de diferentes tipos de
enganche segun su categoria y
ancho de trabajo.®

Nueva reja de
tungsteno GIL

para siembra
directa

Conociendo la necesidades de nuestros clientes por
aumentar la resistencia de las rejas de siembra directa, en
GIL hemos desarrollado un nuevo producto que responde
a esa necesidad con mucho mayor resistencia y aguante.

Las rejas disefiadas por Julio Gil Agueda e hijos S.A.
estdn compuestas por plaqueta de carburo de
tungsteno soldado, lo que les confiere una
extraordinaria duracion (entre 4y 8 veces la duracion
de una reja estandar). Estas rejas estan pensadas para
adaptarse a todos los tipos de terrenos, sea cual sea
su dureza, al incorporar plaquetas de carburo de
tungsteno soldada por induccién con aportacion de

material. Son rejas de alta duracion
y perfecto angulo de penetracion
en el terreno.

El wolframio o volframio,
también llamado tungsteno es
un metal escaso en la corteza
terrestre, se encuentra en forma
de 6xido y de sales en ciertos minerales. Es de color
gris acerado, muy duroy denso, tiene el punto de fusion
mas elevado de todos los metales y el punto de
ebullicion mas alto de todos los elementos conocidos.
Se usa en los filamentos de las lamparas
incandescentes, en electrodos no consumibles de
soldaduras, en resistencias eléctricas y, aleado con el
acero, en la fabricacion de aceros especiales. Tiene usos
importantes en aleaciones para herramientas de corte
a elevada velocidad, como las fresas para instrumentos
odontolégicos, en la fabricacién de bujias y en la
preparacion de barnices y mordientes en tintoreria,
en las puntas de los boligrafos y en la produccion de
aleaciones de acero duras y resistentes. @
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La prestigiosa revista Vida Rural ha

dedicado una prueba de campo a
las sembradoras GIL modelos
Airsem-4F-5032-SNLy Airsem-6040
para analizar especialmente su
diseno y el funcionamiento de los
circuitos neumaticos. Un equipo de
la Escuela de Ingenieros Agronomos
de Madrid (ETSIA), dirigido por Pilar
Barreiro, han realizado un completo
analisis de estas sembradoras del
que reflejamos aqui sus principales
conclusiones.

Esta prueba de campo presenta una
nueva aproximacion al
conocimiento de las sembradoras
neumaticas en lineas a chorrillo.
Partimos de la descripcion del
diseno realizado en primera
persona por la empresa espanola
Julio Gil Agueda e Hijos, vy
proseguimos con el empleo de un
mandmetro diferencial tipo Pitot,
para caracterizar y comparar el
funcionamiento de los circuitos
neumaticos en los modelos Gil 5032
(5 m de ancho) y 6040 (6 m de
ancho). Su diversa configuracion (4
filas y 32 brazos en el primer caso,
respecto a 3 filas y 40 brazos en el
segundo) refleja su distinta
funcionalidad: adaptacion a
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elevados niveles de rastrojo
(vocacion de evitar embozos),
respecto a una mayor uniformidad
neumatica ajustada a un suelo
previamente labrado.

Descripcion de las sembradoras GIL

Las sembradoras de los modelos
Airsem de Gil son sembradoras a
chorrillo neumaticas con tres cuerpos
articulados para facilitar Ia
adaptacion al terreno, y chasis de
plegado hidraulico para el transporte.
En la mayor parte de los modelos, los
brazos se distribuyen en tres filas
transversales con control de
profundidad al cuerpo central;en los
modelos Airsem-4F los brazos estan
distribuidos en cuatro filas para el
trabajo en condiciones de mayores
acumulaciones de residuos vegetales
(siembra directa).

Se pueden montar los tres tipos de
brazos de Gil (curvo, recto y bota),
siendo la distancia entre brazos en
general de 12,5 cm, excepto en
Airsem-6040y Airsem-7046. Ademas,
se ofrece |la opcion de montar un
chasis basculante. Otros elementos
que incorporan de serie las
sembradoras Gil son la rastra de puas,
los borra-huellas de muelle, el

& 2 Gil Airsem-4F-5032-SNL y Airsem-6040

anulador de siembra manual, un kit
de luces y marcadores hidraulicos de
bombines independientes.

Merece mencion explicita una de
las Ultimas novedades lanzadas al
mercado por Gil: la sembradora
Airsem 8064 que aumenta el ancho
de trabajo hasta 8 m (plegando a 3
m de ancho para el transporte) y
que incorpora aspectos de diseno
que persiguen reducir las
diferencias que se producen en el
control de la profundidad en los
modelos anteriores. La sembradora
incorpora cuatro ruedas de control
a la altura de los organos de
enterrado, lo que permite la
adaptacion al perfil del terreno a
nivel de los brazos de siembra. El
tren de siembra va colgado del
chasis principal mediante un
paralelogramo, lo que hace que sea
independiente de la copia del perfil
que van marcando las ruedas
delanteras, que son las que
soportan el peso de la tolva. Este
sistema permite independizar Ia
adaptacion al perfil del tren de
siembra respecto a la posicion de
las ruedas del tractor,y a las ruedas
principales de la sembradora.

Los modelos Airsem-4F-SNL son
sembradoras a chorrillo neumaticas
de siembra directa con reja. Se
disenan también con tres cuerpos
articulados y articulacion hidraulica
para el transporte. En todos los
modelos los brazos se distribuyen en
cuatrofilas para optimizar el trabajo




en condiciones de gran cantidad de
residuos del cultivo anterior. La
profundidad de siembra se controla
desde las cuatro ruedas.
Opcionalmente se pueden equipar
con sistemas electronicos para el
manejo de los anulado- res parciales
(cierre de la siembra a un lado), el
control del nivel de la tolva, del
régimen del ventilador y de la
superficie trabajada; sinfines de carga
de |a tolva; tren de ruedas de gomas
tapadoras de semilla en lugar de la
rastra de puas;y brazos borra-huellas,
que solo se han de emplear en los
casos de siembra sobre labores.

Es de agradecer en las sembradoras
Gil los cuidados manuales de uso,
en los que los detalles técnicos se
incorporan a una redaccion claray
precisa que los hace utiles y muy
didacticos.

Las sembradoras empleadas en este
trabajo han sido: Airsem-4F-5032-
SNLy Airsem-6040; notese que las
botas estan reunidas en varias filas:
4y 3 para cada uno de los modelos
respectivamente. Las mediciones
que se han realizado incluyen la
determinacion de la velocidad del
aire (m/s) en cada tubo de caida
(durante 30 segundos, siete
repeticiones por tubo) en su
extremo de salida. Se han
caracterizado tres regimenes
diferentes de la turbina: 3.000,
3.500y4.000 rpm, respectivamente.
Adicionalmente, se ha realizado
ademas, para un numero reducido
de tubos de
estratégicamente situados, la
determinacion de la velocidad del
aire (m/s) al nivel del distribuidor
centralizado (también denominado
seta de distribucion).

descarga

Como resultado de este diserio de

experimentos se han recopilado
1.708 datos de velocidad del aire,
que se han obtenido para las dos
sembradoras neumaticas
mencionadas, de 32 y 40 tubos de

descarga, respectivamente.

Conclusiones de la prueba

El punto de partida de este trabajo
ha sido la constatacion de que las
sembradoras neumaticas son cada
vez mas complejas. Cualquier
sistema de evaluacion debe, por
tanto, tener en cuenta las
caracteristicas de los circuitos
neumaticos aunque todavia no hay,
a dia de hoy, datos publicados
respecto al comportamiento
neumatico esperable.

El empleo de manometros de tipo
Pitot en los dos modelos de
sembradora Gil 5032 y 6040
respectivamente, cada una de ellas
con nimero variable de filas (cuatro
y tres) y brazos (32 y 40), ha
permitido demostrar el efecto
significativo del diseno de la
sembradora en las longitudes de
los tubos de descarga, en la
velocidad media del aire a la salida,
asi como en la caida en |a velocidad
del aire entre el distribuidor central
y el punto de descarga.

Cuando se emplea una misma
turbina en disenos con distinto
numero de toberas de salida es
conveniente considerar que los
rangos de regimenes recomendables
deberian quedar ajustados de
manera que el caudal y la velocidad
del aire de salida sea el optimo en
todos los casos. Dicho de otra manera,
un mayor régimen no es siempre lo
mejor, a cada diseno lo suyo.

El nimero de filas de tubos en la
sembradora es un aspecto de

~ técnica

diseno que se elige para abordar,
por ejemplo, problemas de embozo
en condiciones de no laboreo,
aunque esto tenga una
contrapartida ligeramente negativa
en la homogeneidad del circuito
neumatico. Condiciones de
preparacion mejores del terreno,
permiten disenios neumaticos mas
ajustados y consecuentemente
dosis de siembra también mas
ajustables.

Para poder supervisar en continuo
(durante su trabajo en campo) el
comportamiento de las sembradoras
neumaticas, se requiere la
incorporacion de sensores de bajo
coste que permitan la identificacion
de situaciones erréneas, como las
oclusiones. En todo caso, una sencilla
supervision durante las jornadas de
trabajo es el primer paso para un
correcto manejo de estas maquinas
de esmerado diseno y adaptadas en
sus condiciones de enterrado a las
rudas condiciones de los suelos
espanoles.

En resumen, los dos modelos de
sembradoras GIL han pasado de
forma muy satisfactoria esta prueba
de campo, demostrando que su
diseno y acabado final esta
perfectamente adaptado a las
diversas condiciones de siembra que
se dan en Espafa. (Articulo completo
en Vida Rural N° 345 de 1 de mayo

de 2012, en el Suplemento Maq). @
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La innovacion
agricola reduce las
emisiones de CO3
y ahorra energia

Una de las principales preocupaciones de los agricultores
se basa en la rentabilidad de sus explotaciones, frente a
la que los fabricantes de maquinaria, aportan soluciones
tecnologicas que permiten alcanzar la sostenibilidad
econdmica, social y medioambiental.

Actualmente, el mercado ya cuenta con tractores y otras
maquinas que permiten la reduccion del consumo de
combustible, disminuyendo costes y emisiones. No
solamente los motores, sino la suma de otros elementos
como los ejes suspendidos, la transmision o los sistemas
electronicos de gestion contribuyen a la mejora de |a
rentabilidad a traves de la eficiencia energética o la
aplicacion correcta de insumos.

Ejemplos practicos tales como la desconexion del sistema
hidraulico durante el transporte (reduciendo el
combustible y aumentando la velocidad de
desplazamiento), la utilizacion de transmisiones
continuas (permitiendo desplazamiento y trabajo en
regimenes econémicos) o sistemas hibridos de
transmision de potencia muestran los avances
conseguidos en este campo.

Los tractores ofrecen soluciones como la reduccion
catalitica selectiva de gases de escape como respuesta
al cumplimiento de la normativa europea de emisiones
de gases y permitiendo al mismo tiempo la aplicacion
de sistemas de gestion de potencia y un ahorro de
combustible que puede llegar al 14%.

Sinos referimos a la eficiencia en el proceso encontramos
soluciones para la gestion de flotas de maquinaria,
combinacion de vehiculo-apero en funcion de la labor a
realizar o herramientas de calculo de rentabilidad e
inversion. Ejemplos de estas herramientas los
encontramos en el uso de sistemas de control y guiado
automatico de maquinas que reducen el solapamiento
en la aplicacion o recoleccion o la obtencion de mejoras
medioambientales, como en la viticultura de precision,
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por medio de herramientas de control foliar utilizando
mapas de rendimiento obtenidos de imagenes por
satélite. Esta tecnologia permite al viticultor incrementar
el trabajo de las vides al tiempo que optimiza el uso de
INsUMos

También a través de la utilizacion de protocolos de
comunicacion completos como el ISOBUS, un lenguaje
comun entre todas las maquinas que permite, en un
solo pase, la preparacion de un lecho de siembra,
cultivando, desterronando y enterrando los restos de
cosecha o conseguir una siembra de maxima calidad
independientemente del grado de humedad del suelo.

La eficiencia del trabajo y rentabilidad economica no
pueden ser una realidad si no se informa
convenientemente a los usuarios y no se les facilita una
informacion adecuada para una utilizacion y gestion
eficaz de las herramientas que tienen a su disposicion.
Medidas tan basicas como conservar correctamente la
presion de los neumaticos puede mejorar la eficiencia
en el consumo en un 30%.También la aplicacion de otras
soluciones técnicas, como la transferencia de carga,
permiten la reduccion del patinamiento del tractor y un
ahorro de combustible.

Por otro lado, la gestion de flotas por telemetria (protocolo
CAN-BUS) permite la optimizacion logistica y del
rendimiento de los cultivo mediante la comunicacion en
red interna y en tiempo real. No solo se puede conocer
la posicion de las maquinas en cada momento previendo
y anticipando sus necesidades, sino ademas mejorar el
consumo de combustible o insumos.

Estas son solo algunas de las ultimas soluciones
tecnolégicas que cada dia las empresas de maquinaria
agricola ponen en el mercado para conseguir reducir el
impacto ambiental y mejorar la productividad y eficiencia
de las explotaciones en base a criterios de sostenibilidad
econémica, social y medioambiental. @



agrorincon

Crean un software libre que mejora
la eficiencia agrondmica

Alumnos de Informatica y
Telecomunicaciones del centro
educativo Florida Universitaria de
Catarroja en Valencia y de la rama
Agraria pertenecientes al IES Virgen
de la Cabeza de Marmolejo,Jaén, han
colaborado en el desarrollo de un
software libre para la optimizacion
de procesos de produccion agricola
en el marco del proyecto OpenGlS
Agricola, con el objetivo de reducir
tanto los costes derivados de la
produccion agricola como las
emisiones de CO, y los excesos de
abonados a las parcelas.

A través de un terminal movil, los

agricultores pueden hacer uso de la
aplicacion de campo para realizar
tareas de laboreo y cultivo. La
aplicacion tiene la capacidad de
capturar el plano o mapa de una
parcela a través de la referencia
catastral, situarse en ella y calcular el
recorrido optimo para el trabajo
planificado (arar, sembrar, etc.) sin
necesidad de hacer un recorrido
previo. Una vez se esta produciendo
el trabajo y a través del GPS del
dispositivo movil, se va informando
al usuario de la ruta seguida.

Tanto la aplicacion de escritorio como
la basada en web permitiran generar

Debilidades y fortalezas
de las zonas rurales

europeas

Un estudio elaborado por la Comision
Europea ha identificados los puntos
fuerte y débiles en el crecimiento,
empleo e innovacion de las zonas
rurales. Segun dicho estudio, los
factores mas importantes que

conducen al crecimiento rural son los
recursos naturales y la calidad

medioambiental, la calidad de vida y
la estructura sectorial de la economia.

Por el contrario, las mayores barreras
identificadas son la pérdida de gente
joven y el crecimiento demografico
negativo, la nula diversificacion
economica, la falta de infraestructuras
adecuadas, las dificultades de
accesibilidad, el escaso acceso a la
banda ancha, asi como el bajo nivel
de desarrollo social y de capital
institucional.

Las mujeres y los jovenes, si bien, tienen
cada vez mas reconocimiento en el
mundo rural, son los colectivos mas
afectados por las tasas de desempleo.

informes de las parcelas, los aperos o
materiales utilizados y los trabajos
desarrollados, pudiendo disponer de
un historico de actividades realizadas
en dicha parceia. Otra funcionalidad
de especial interés para las
cooperativas o para empresas
agricolas es poder llevar un control
de los trabajos que realizan sus
cooperativistas o agricultores.

Destaca principalmente el hecho de
ser una solucion basada en Software
Libre, por lo que cualquier persona
puede descargarla, instalarla y
explotarla sin costes de adquisicion
de software. @

Segun el estudio, los proyectos que
integran varios sectores y que estan
definidos sobre un concepto
estratégico para el desarrollo local
proporcionan mucho crecimiento a las
areas rurales. Tambien identifica como
vital para la sostenibilidad de muchas
actividades, el desarrollo de redes entre
los que desarrollan el proyectoy entre
los socios locales y regionales. @
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