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FORMULARIO PEDIDO 
SIEMBRA: AIRSEM-XL-D
	FECHA:
	Fecha de pedido	Nº PEDIDO:
	Nº de pedido

	CLIENTE:
	Nombre o Razón Social


OBLIGATORIO (elegir una opción de cada sección):
1.-MODELO Y TIPO DE TOLVA (elegir uno):	Elija un MODELO
	
2.-TRANSMISIONES VENTILADOR (elegir uno): 

3.-ELEMENTO DE SIEMBRA (elegir uno):
	
				
OPCIONES (no todas son válidas para todos los modelos, comprobarlo en Tarifa):
·                       					
· 
· 
· 
· 
· 
· Sensor tolva extra: 
· 
OBSERVACIONES:
Observaciones
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XL-Motor eléctrico ISOBUS
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XLC-Motor eléctrico ISOBUS
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Toma de fuerza 540 R.P.M
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Toma de fuerza 1.000 R.P.M
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Vent. Hidra. directo al tractor
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Cuerpo estandar
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Cuerpo con disco limpiador
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Cuerpo con disco limpiador y rueda de radios


image12.wmf
Rueda aprietasemillas hierro (opcional)
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Marcafilas hidráulico horizontal
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Anulador parcial con válvulas de cierre
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Talonaje
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Doble seta
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Controlador de semillas simple 1 seta
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Controlador de semillas doble seta
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LITE
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ISOCAN/ISOBUS
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Tolva Microgránulo


image1.jpeg




image2.wmf
XL-Motor eléctrico con monitor
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XLC-Motor eléctrico con monitor


