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La TD-AIRSEM y TD-AIRSEM-DIST es el complemento perfecto para aumentar la capacidad de siembra o de abono, o para poder combinar
ambos productos. Consta de una tolva de 1.900I de capacidad con accionamiento hidraulico, colocacion en el tripuntal delantero del tractor, luces
de transporte y peldafo para el facil acceso a la tolva. TD-AIRSEM: realiza un transbase directo de la tolva delantera a la tolva de la sembradora,
aumentando asi la capacidad total del producto escogido. TD-AIRSEM-DIST: con un distribuidor y motor eléctrico para dosificar grano o abono e

incorporarlo al sistema neumatico de la maquina trasera.

También estan los modelos TD-AIRSEM-P y TD-AIRSEM-DIST-P, se trata de la misma solucion de capacidad pero con la tolva presurizada que
permite una mayor fiabilidad en la dosificacion de la semilla y un aumento de la velocidad de trabajo.

Le TD-AIRSEM et le TD-AIRSEM-DIST sont le complément idéal pour
augmenter la capacité de semis ou d'engrais, ou pour pouvoir
combiner les deux produits. Il se compose d'une trémie d'une capacité
de 1900 litres a commande hydraulique, placée sur le relevage avant
du tracteur, de feux de transport et d'un marchepied pour faciliter
l'acces a la trémie.

TD-AIRSEM : il permet de relier directement la trémie avant a la trémie
du semoir, augmentant ainsi la capacité totale du produit sélectionné.
TD-AIRSEM-DIST : avec un distributeur et un moteur électrique pour
doser le grain ou l'engrais et l'incorporer dans le systeme pneumatique
de la machine arriere

Il existe également les modeéles TD-AIRSEM-P et TD-AIRSEM-DIST-P,
qui offrent la méme capacité, mais avec une trémie pressurisée qui
permet une plus grande fiabilité dans le dosage des semences et une
augmentation de la vitesse de travail..

DETALLES/DETAILS / DETAILS

The TD-AIRSEM and TD-AIRSEM-DIST is the perfect complement to
increase seeding or fertiliser capacity, or to be able to combine both
products. It consists of a 1,900 litre capacity hopper with hydraulic
actuation, placement on the front linkage of the tractor, transport
lights and a step for easy access to the hopper.

TD-AIRSEM: it makes a direct linkage from the front hopper to the
seed drill hopper, thus increasing the total capacity of the selected
product. TD-AIRSEM-DIST: with a distributor and electric motor to
dose grain or fertiliser and incorporate it into the pneumatic system
of the rear machine.

There are also the TD-AIRSEM-P and TD-AIRSEM-DIST-P models,
which offer the same capacity solution but with a pressurised
hopper that allows for greater reliability in seed dosing and increa-
sed working speed.

TD-AIRSEM-DIST incorpora
directamente al tren de
siembra.

Luces LED (opcion) y escalon
facil acceso.

Lumieres LED (option) et
marche d'acces facile.

TD-AIRSEM-DIST est incorporé
directement dans le train de
forage.

TD-AIRSEM-DIST is incorpora-
ted directly into the drill train.

LED lights (option) and easy
access step.

OPCIONES /OPTIONS / OPTIONS

TD-AIRSEM trasbasa a la tolva
de la sembradora.

Enganche al tripuntal
delantero.

TD-AIRSEM-DIST déborde
dans la trémie du semoir.

Attelage avant.

TD-AIRSEM overflows into the
hopper of the seed drill.

Front linkage

DISTRIBUIDOR OFICIAL / VENDEUR / DEALER

- Luces LED de transporte. Feux de transport a LED.

. Focos LED de trabajo. . Feuxdutravail a LED.
- Distribuidor eléctrico - Distribuitor électrique
ISOBUS. ISOBUS.
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« LED transport /ights.
. LED working lights.

« Electrical distribuitor.
{ISOBUS.
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